Dokumentation Rauchwarnmelder

Um die Funktionssicherheit lhres Melders gewéhrleisten zu kénnen, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens
einmal jahrlich eine Wartung durchzufihren.

Gehen Sie hierbei folgendermaBen vor:

1) Entstauben Sie bei Bedarf den Rauchwarnmelder

2) Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel

3) Betétigen Sie den Priiftaster und warten Sie auf die positive Riickmeldung (Piepton) des Melders. Bekommen Sie
keine Riickmeldung muss die Batterie oder der Rauchmelder getauscht werden. Sollte der Melder von ihrem
Vermieter gestellt worden sein informieren Sie ihn bitte umgehend.

4) Bitte Herstellerangaben zur Wartung in der Bedienungsanleitung beachten!

5) Tragen Sie die Priifung in der unten stehenden Liste ein und bewahren Sie diese auf.

Vorname u. Nachname, StraBBe, Hausnummer, PLZ, Ort

Rauchwarnmelder Bemerkungen
(z.B. Schlafzimmer) gepriift am (in Ordnung, Batterie gewechselt, etc.) Unterschrift




